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ミヤタエレバム製低圧水銀ランプは石英ガラス使用により

185nm　254nmの紫外線波長を効率よく発生します。

オゾン発生タイプとオゾンレスタイプがあり、

脱臭・殺菌・洗浄、環境改善などに多く使用されております。

特注品、商品開発等もご相談に応じています。

Our cold cathode low-pressure mercury vaper lamp generates UV 

rays range of 185nm～254nm. Ozone generating type and Ozone

free types are available. Mostly use for deodorizing and sterilizing. 

◆  仕様　SPECIFICATIONS

品名

TypeNo

OZU-100 4W 9.0mA

9.5mA

9.5mA 0.085mw/cm
2

0.050mw/cm
2

0.085mw/cm
2

0.085mw/cm
2

9.0mA

9.5mA

9.5mA

0.050mw/cm
2

0.085mw/cm
2

4.0mg/H

16mg/H

16mg/H

N/A

N/A

N/A

10000H

10000H

10000H

10000H

10000H

10000H

CXA-L10L

CXA-P20L-L

CXA-L10L

CXA-P20L-L

CXA-P20L-L

CXA-P20L-L

GY9.5

GY9.5

GY9.5

GY9.5

GY9.5

GY9.5

J-9

J-9

J-9

J-9

J-9

J-9

8W

8W

4W

8W

8W

OZU-200

OFU-100

OFU-200

OZU-W200

OFU-W200

※OZU-オゾン発生タイプ　Ozone Type ※OFU-オゾンレスタイプ　OzoneLess Type

◆  外形寸法　DIMENSIONS

  OZU-100 OFU-100   L=100mm

  OZU-200 OFU-200   L=200mm

定格電力

Wattage

ランプ電流

LampCurrent

紫外線強度 オゾン発生量 平均寿命

UV Intensity
Ozone
      Amount

Socket
      TypeUseful Life

適合インバーター

Inverter

口金名 ソケット
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◆  分光分布図   SPECTRUM

OZU-Type OFU-Type

冷陰極低圧水銀紫外線ランプ

COLD  CATHODE  LOW  PRESSURE  MERCURY  VAPER  LAMP
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OZU-W200   L=104mm
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